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Этот документ является шаблоном для Microsoft Word 6.0 и выше. Не используйте колонтитулы и нумерацию страниц. Статья должна содержать новые научные результаты в области энергосбережения и энергоэффективности и направлена в программный комитет по электронной почте. Это текст абзаца. Используйте этот стиль для оформления текста статьи. Не забывайте проверять грамматику и орфографию.
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Рис. 1 Энергетический профиль ТРГ без внешнего напряжения (а) и под напряжением (б): 
1, 2 - барьеры; 3 - потенциальная яма с несколькими локализованными состояниями; 4, 5 – инжекторные слои.



 Графические изображения должны быть оформлены как объект MS Word, иметь ссылку в тексте, снабжаться подрисуночными подписями, не совпадающими с основным текстом. Шрифт надписей на рисунке должен быть не менее 10  и не более 12 пт, разрешение рисунка не менее 300 dpi.

Используйте наклонный шрифт для выделения важных частей. Не используйте подчеркивание.

	Таблица 1. Параметры страницы

	Страница
	Верхнее
	Нижнее
	Левое/Правое

	Первая
	3
	3
	3

	Остальные
	3
	3
	3

	Шрифт
	14пт

	Интервал
	Одинарный


Таблицы должны иметь заголовки. Шрифт в таблицах должен быть 10 пт.

Математические формулы должны быть подготовлены в редакторе формул Microsoft Equation Editor 3.0. Размер шрифта (14-8-6-19-12). Размещение формул может быть осуществлено как непосредственно в тексте абзаца, так и отдельно. В последнем случае формула выравнивается по центру и может иметь нумерацию в круглых скобках справа, например, (1). Нумеруются только формулы, на которые имеются ссылки в тексте статьи. Формулы должны быть максимально компактными. Символы, использующиеся в формулах обязательно должны быть определены в тексте до или после формулы.
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(1)
Используйте систему единиц измерений СИ.

Ссылки на источники даются в квадратных скобках.

Все сокращения должны быть раскрыты до первого использования. Стандартные сокращения не раскрываются (например, ГОСТ, СИ). Аббревиатуры, включающие точки записываются без пробелов, например, «А.Б.В.Г», а не «А. Б. В. Г.». Не используйте аббревиатуры в названии статьи.

Заключение не является обязательным. Может включать обзор основных положений, не дублируя аннотацию.

Библиографический список использованных источников выполняется в порядке упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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